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ZPŮSOB INSTALACE

PŘEDNÍ NOHA

1.Umístěníazatloukánízákladovýchpilot.

Konstrukce K504 se skládá z :

-přední nohy C 2580/125/50/3,

-zadní nohy C3800/125/50/3.

- Výpočet vzdálenosti nohou naleznete v tabulce na straně 3

- Při výpočtu šířky skel modulu počítejte s technickou mezerou 20 mm.
(délka modulu +20 mm x počet řad)

- Šířka skel modulu může být širší než šířka konstrukce maximálně o 350 mm
na každé straně.

ZADNÍ NOHA
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PODPĚRNÝ NOSNÍK G2

PODPĚRNÝ NOSNÍK G3

PODPĚRNÝ NOSNÍK G4

KONSTRUKCE K504

NOHA
ZADNÍ

A

C

A B

SPOJKA

MODULÁRNÍ
NOSNÍK PODPĚRNÝ NOSNÍK

G2 NEBO G3

PŘEDNÍ
NOHA

B ÚHEL20 = 230CM

C ÚHEL 20=PŘEDNÍ NOHA 150CM
. ZADNÍ NOHA 188CM

B ÚHEL 30 = 210CM

C ÚHEL 30=150CM

VZDÁLENOST MEZI PŘEDNÍ A
ZADNÍ NOHOU
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5. Montáž spojky .

Spojku nasadíte zasunutím do G-profilu a poté ji přišroubujete pomocí šroubů
M12 z

M12 -65Nm

4. Montáž nosníků G

ze zadní strany nohy utáhněte G-nosník pomocí šrouby M12
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7. Montáž modulů.

Díky drážce vyříznuté v liště modulu lze svorku předmontáží připravit
pomocí šroubu amatice.

8-13Nm

6. Montážmodulových nosníků .

Díky otvorům v G-nosníku lze modulovou tyč posouvat podle délky
fotovoltaického modulu. Modulová lišta se přišroubuje pomocí šroubů
M10 s podložkami silou 38 Nm.

M10 -38Nm
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